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Caractéristiques du produit :
•	 Les toilettes Zurn à haut rendement, jumelées aux 

systèmes de robinets de chasse hautes performances, 
sont conçues pour dépasser les normes de l’industrie, 
tout en utilisant seulement 1,1 gallon d’eau par chasse

•	•	 Il est possible de spécifier une toilette universelle à haut Il est possible de spécifier une toilette universelle à haut 
rendement avec des robinets de chasse à 1,1 gallon [4,2 rendement avec des robinets de chasse à 1,1 gallon [4,2 
L]/chasse, 1,28 gallon [4,8 L]/chasse, 1,6 gallon [6,0 L]/L]/chasse, 1,28 gallon [4,8 L]/chasse, 1,6 gallon [6,0 L]/
chasse ou à double volume de chasse.chasse ou à double volume de chasse.

•	 Porcelaine vitrifiée
•	 Hauteur ADA
•	 Rebord à avant allongé
•	 Jambe du siphon de 2 1/8 po à fini entièrement poli
•	 Évacuation siphonique à haut rendement
•	 Poids à l’expédition : 65 lb

Approbation de l’architecte/ingénieur

Les renseignements indiqués dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Pour les 
informations les plus récentes veuillez contacter Zurn.

Z5955SS-EL
Siège de toilette à avant ouvert, blanc standard, 
allongé, sans couvercle et avec charnière en acier 
inoxydable à amortisseur.
Z5972-COMB
Trousse de boulons pour toilette et anneau en cire.

Accessoires recommandés :

•	 Conformité à la loi ADA 
•	 Conformité à ASME A119.2 / CSA B45.1

Certification et conformité :

*Ce produit doit s’utiliser en le jumelant à un 
composant étiqueté WaterSense, dont le volume 
de chasse est compatible, afin d’assurer que 
l’ensemble du système satisfasse aux exigences 
et performances en matière d’utilisation efficace 
de l’eau.

Certified by
IAPMO R&T

NOTE: Pour assurer une bonne performance du système :
Pression minimale d’eau courante = 25 psi.

Technique d’architecture / de spécification:

Système de toilette EcoVantage à haut rendement
Toilette à montage sur plancher en porcelaine vitrifiée, à 
sortie par le bas,Conforme à l’ADA, à haut rendement et à 
1,1 gallon [4,2 L]/chasse ou plus, à évacuation siphonique, à 
évacuation siphonique et rebord avant allongé avec tubulure 
de 1 1/2 po. Cette cuvette est conçue pour être conforme aux 
normes de l’industrie, avec seulement 1,1 gallon par chasse.

Système de toilette EcoVantage à haut rendement 
Toilette à montage sur plancher en porcelaine vitrifiée, à 
sortie par le bas,Conforme à l’ADA,  à haut rendement et à 
1,1 gallon [4,2 L]/chasse ou plus, à évacuation siphonique, 
céramique à fini poli ZurnSHIELDMC et rebord avant allongé 
avec tubulure supérieure de 1 1/2 po. La toilette universelle 
à haut rendement est conçue pour dépasser les normes de 
l’industrie, avec des volumes de chasse supérieurs ou égaux 
à 1,1 gallon par chasse.

Système de toilette EcoVantage à haut rendement
Toilette à montage sur plancher en porcelaine vitrifiée, à 
sortie par le bas,Conforme à l’ADA,  à haut rendement et à 
1,1 gallon [4,2 L]/chasse ou plus, à évacuation siphonique, 
céramique à fini poli ZurnSHIELDMC et rebord avant allongé, 
avec supports (à oreilles) incorporés pour bassin hygiénique, 
céramique polie antimicrobienne et tubulure supérieure de 1 
1/2 po. La toilette universelle à haut rendement est conçue 
pour dépasser les normes de l’industrie, avec des volumes 
de chasse supérieurs ou égaux à 1,1 gallon par chasse.

Z5665-BWL1

Z5665-BWL1-AM

Z5666-BWL1

Options de variante
Z5665-BWL1
Toilette à bec supérieur série Z5665
Z5665-BWL1-AM
Toilette à bec supérieur série Z5665 avec émail
céramique ZurnSHIELDMC

Z5666-BWL1
Toilette à spud supérieur de la série Z5665 avec
pattes de bassin intégrées et émail céramique
ZurnSHIELDMC
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Dimensions brutes/générales pour série Z5665

Crans pour bassines pour
Z5666BWL seulement
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