ACABADOS EN PLOMERIA

Descarga sin
contacto, de bajo
mantenimiento

Valvulas de descarga con sensor
expuesto montadas en la parte
superior para inodoros y urinarios con
engranajes ceramicos y diafragmas
AquaVantage®

Cuando se trata de rendimiento duradero,
esta coleccion de valvulas de descarga se
destaca entre las demas. Su combinacion
ganadora de funcionamiento con cartucho
ceramico impulsado por engranajesy
diafragma de elastémero termoplastico (TPE)
ofrece una confiabilidad superiory supera a
los modelos operados por solenoide.

NO SOLENOIE

ZER60OOAV-TM ™

Descarga a pedido
Botdn de anulacién mecdanica real que permite
la descarga manual cuando sea necesario.

Rendimiento duradero

Utiliza la tecnologia EZ Gear, un cartucho cerdmico
impulsado por engranajes menos susceptible a residuos
y acumulacién para un mantenimiento facil; supera en
duraciéon y rendimiento a los solenoides.

Activacion automatica e higiénica

La activacion del sensor sin contacto minimiza los puntos
de contacto y la posible propagacién de gérmenes.

Minimiza la estancacién

Funcién de alternancia para descarga opcional de la linea
durante 24 horas para minimizar la estancacion y mantener
las trampas de los accesorios que protegen contra los gases
del alcantarillado.

Resistente a productos quimicos

El diafragma, las juntas vy las selladuras de AquaVantage®
filtrados lideres en la industria estdn hechos de elastémero
termoplastico resistente a productos quimicos, que dura
de 8 a 10 veces mas que el caucho tradicional, reduciendo
los costos de mantenimiento.

Duradero y atractivo

Cuerpo de latén resistente con acabado cromado pulido
que resiste el desgaste extremo, manteniendo el brillo.



r

Valvulas de descarga con sensor expuesto montadas
Encuentra mas informacion en:

zurn.com/products/finish-plumbing/
sensor-flush-valves/gear-driven-battery-powered

en la parte superior para inodoros y urinarios con

engranajes ceramicos y diafragmas AquaVantage®.
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Dimensiones de instalacion para urinarios Dimensiones de instalacion para inodoros

Cumple con las pautas de la ADA y ANSI AT17.1 cuando se instala de acuerdo con estos requisitos. En Canada, consulte los codigos y normas locales.
Consulte las instrucciones de instalacion en zurn.com para modelos con cableado.

Especificaciones de ingenieria Caracteristicas del producto
Esta vdlvula de descarga estd disefiada para un rendimiento éptimo * Diafragma AquaVantage * Sellos int_ernos resistentes
de TPE de Zurn a cloraminas

con un cartucho de disco cerdmico y funcionamiento impulsado por

- Bypass resistente + Valvula de control

engranajes de motor. Su acabado cromado pulido, disefio moderno a obstruccionese _ Proteccion interna
montado en la parte superior y operacion silenciosa del diafragma la - Resistente a cloraminas contra sifén
hacen ideal para aplicaciones de bafios comerciales nuevos y de « Actuador - Tapade ‘parada resistente
modernizacién, como instalaciones de educacion superior. _ Sensor automatico a vandalismo

electrénico - Kit de soldadura para sudor
Certificaciones - Cartucho cerdmico impulsado - Brida de pared fundida con
« Cumple con ADA por engranajes tornillo de fijacién
« Cumple con ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 * Presion de operacion

* Boton de anulacién mecanica . . )
- 25 psi (en funcionamiento)-

* Modelos con cableado eléctrico 80 psi (estatica)
y respaldo de bateria

Muchas opciones disponibles

Disponible en modelos operados por bateria, con cableado eléctrico o de modernizacién para inodoros y urinarios.

VALVULAS DE DESCARGA OPERADAS VALVULAS DE DESCARGA CON

POR BATERIA CABLEADO ELECTRICO
Inodoros Inodoros
< Ap ZER6000AV-ONE-TM 11 ZER6000AV-ONE-TM-HW 11
I \’# ZER6000AV-HET-TM 1.28 ZER6000AV-HET-TM-HW 1.28
] ZER6000AV-WS1-TM 1.6 ZER6000AV-WS1-TM-HW 1.6
ZER6000AV-DF-TM 1.1/1.6 ZER6000AV-DF-TM-HW 1.1/1.6
vrinarios o | vrinarios o |
ZER6003AV-ULF-TM 0.125 ZER6003AV-ULF-TM-HW 0.125
| ZER6003AV-EWS-TM 0.5 ZER6003AV-EWS-TM-HW 0.5
o ZER6003AV-WS1-TM 1.0 ZER6003AV-WS1-TM-HW 1.0
ZER6000AV-TM ZER6003AV-TM-HW
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